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Caracteristicas principales
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Contador de turbina

para agua fria hasta 50 °C / PN 16
DN 40 ... DN 400

Aplicacion

Totalizador precintado herméticamente de vidrio/cobre
(IPEE)

Rotor patentado, balanceado hidrodindmicamente
Ajuste de calibracion simétrica, patentado.
Totalizador orientable 360 °

Rango de medida muy amplio

Canjunto insercién intercambiable aprobade por
la CEE.

Proteccion contra corrosion con pintura e poxy
polimerizada por calor.

Insensible a las perturbaciones magnéticas

Medicion en altos caudales, relativamente constantes |, por ejemplo antes de
bombas

Opciones disponibles

Hasta 3 emisores de impulsos {1 X OD 2 X RD ), sin romper la verificacion
primitiva.

Puerto de conexién de 1/4" para sensores de presion

Si se desea, se puede equipar con 3 totalizadores electranicos

HIBRIDO ELECTRONIQUE CODIFICADOR

para contadores de presion PN 40 ver folleto especial
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Numero de aprobacion Instalacion
de modelo
horizontal |—
Tuberias vertical
D95 DN 40 ... DN 400
inclinado —
6.132.36 ff_'fg% OBC Totalizador hacia arriba
hacia abajo

Caracteristicas técnicas

Condiciones de instalacién

Si existen perturbacicnes aguas arriba del contador, sera necesario colocar un
tramo recto 3 x DN. DN 400 5 x DN

No debe haher variacion en la seccion de la tuberia inmediatamente posterior al
contador.

Caracteristica de funcionamiento WP-Dynamic 50 °C

Diametro nominal DN 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400
Caudal nominal { segin CEE) Q, 10 15 25 40 60 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000
Qmax caudal maximo
lusg de 24h de funcienamisnte 24 h G mih | B0 a0 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000
o5 min. 1.2 x Qpe (+2%)
Qy caudal continuo (£2%)  mah| 40 50 70 120 | 230 | 250 | 450 | 800 | 1250 | 1400 | 2000
(8% caudal transicion (+2%) mih | 0,8 07 0.8 IR 1.8 2.0 4.0 6.0 11.0 | 15,0 50
Qi caudal minimo (£5%) m*h| 030 | 030 | 040 (050 (080 [ 100 [ 1.8 4,0 6,0 (120 | 25
caudal de arranque mih | 015 | 015 | 0,20 0,25 | 0,25 0,5 1.0 1.5 3,0 a0 15
Caracteristicas metrologicas - directiva CEE 75/33
Diametro Neminal DN 40 50 65 80 100 | 125 150 200 | 250 | 300 | 400
Caudal nominal (segin CEE) Q, 10 15 25 40 60 100 150 250 400 | 600 (1000
Qpe | caudal maximo
en corto tiempo (£2%) m¥h 30 30 50 80 120 200 300 500 800 | 1200 2000
Qn caudal continuo (£2%) mih 15 15 25 40 60 100 150 250 400 600 (1000
Q caudal transicién (£21%) mih | 3.0 3,0 5,0 8,0 12,0 | 20,0 30 50 80 120 | 200
Qi caudal minimo (£5%) m¥h | 045 |045 |075 | 120 | 1,80 | 300 | 45 7.5 | 120 180 | 30
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