S E NnNsuus COMERCIAL TECNOTUBOS LTDA .

Distribuidora de Materiales de Construccion
The Measure of the Future

Medidor Velocimétrico chorro multiple
40 5 -S Para agua fria hasta 35 C, Clase B
DN 25y 38 mm.

Qn 3,5y 10 m*/h

Caracteristicas principales Aplicacion
Clase Metrologica: Clase B. Desarrolladoc para la medicion de consumos
domiciliarios ya sea en casas, departamentos o
Transmision: magnética directa con acople condominios y de pequefias industrias.
permanente de 4 polos de alta
calidad.

Opciones disponibles

Cuerpo: Aleacién de bronce C 84.400.
+ Diametros:
Presion maxima:  PN16 DN 25 mm. (7 m3/h capacidad maxima)
DN 38 mm. (20 m3/h capacidad maxima)

Instalacién: horizontal
+ Registro:
Salida de Pulsos:  Preequipado con puntero HRI Encapsulado en cobre y vidrio (IP68).
(Pulso de Alta Resolucion; 1
pulso = 1litro), para lectura, + Roscas":
interrogacion y transmision de 25 [mm.] 38 [mm.]
datos en forma remota. Entrada Salida Entrada Salida
Normales ** G1m4"B G114"B G2"B G2"B

*) También se dispone, opcionalmente, de roscas MPSM.
**) Rosca paralela Whitworth segin Norma 150 228
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Aprobacion Instalacion

Cumple Norma NCH 1730 OFf 2002 La instalacion debe ser en tuberias horizontales
' con el totalizador orientado hacia arriba.

Cumple Norma 1SO 4064 PR

H, .I - 1 Ny
Certificacion permanente de produccién I = R A i s,
DICTUC, ISO/CASCO 5 nare |

Homologaciones de Modelos:
Chile (DICTUC), Alemania (PTB), Brasil ]

(INMETRO), México (NOM). Cb ><

Nota: se debe asegurar un tramo recto antes del medidor de al menos
5 veces el didmetro nominal del medidor.

Caracteristicas metrologicas

Didametro Nominal (DN) mm. 25 38
pulg. 1" 11/2"
Caudal de partida I'h 20 40
Caudal Minimo Qmin I'h 70 200
I/s 0,019 0,056
Caudal de Transicion ot I'h 280 800
/s 0,078 0,222
Caudal Nominal Qan m3/h 3.5 10
I/min 58,33 166,67
Iis 0972 2778
Caudal Maximo * Qmax m3/h 7 20
Ifmin 116,67 33333
/s 1,944 5 556
Yolumen diario maximo recomendado m3/dia 42 120
Yolumen mensual maximo recomendado m3/mes 630 1.800
Yolumen anual maximo recomendado m3/afio 3.780 10.800
Maxima capacidad de registro ma3 99 999 99 999
Minima capacidad de registro I 0,05 0,05
Presion de servicio bar 16 16
Perdida de carga a Qmax bar 07 0,7
Perdida de carga a Qn bar 0,20 0,15
Temperatura maxima del agua T 35 35
Error relativo maximo Campo superior % +-2 +-2
Campo inferior Yo +/-5 +-5

*} Caudal mas elevado al cual puede funcionar un medidor sin detencro por cortos pericdos de tiempo.
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