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The Measure of the Future

WS Contador Woltmann de eje vertical
= para agua fria hasta 50 °C

DN 50 a DN 150

Dynamic

Caracteristicas principales Aplicacion
Totalizador precintado herméticamente de vidrio/cobre Medicion de los caudales medios con perfil de consumo ampliado. Se adapta
(IP 68) especialmente bien a las instalaciones estrechas donde no se puede utilizar un

Mejor rango de medida que la clase B tramo recto aguas arriba del contadar.
Conjunto de insercién intercambiable aprobado por la

ek NUmero de aprobacion de modelo

Totalizador orientable 360 °

Proteccién contra la corrosion con pintura e poxy
polimerizada por calor
Insensible a las perturbaciones magnéticas DN 50 a DN 150
D80

Clase B

Opciones disponibles
HT30°C

6.132.02

Hasta 3 emisores de impulsos simultaneos (1 x OD,
2 x D) sin romper de verificacion primitiva.

Si se desea, se puede equipar con 3 totalizadores
electronicos:

iy

HIBRIDO ELECTRONICO CODIFICADOR
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Instalacion
Eje del orizontal Condiciones de instalacion
contador No se exige ninguna condicion especial ni aguas arriba ni aguas abajo del
— contador
Pasicidn en alto i
del cabezal
Caracteristicas técnicas
Caracteristicas de funcionamiento
Diametro nominal DN 50 60/65 80 100 150
Caudal nominal (segin CEE) Qp 15 25 40 B0 150
Caudal maximo (algunos minutos) +2% Qpax méh 35 70 110 180 350
Caudal continuo +2% Q, mh 20 40 55 90 250
Caudal de transicion + 2% Q, mth 10 25 2,5 3.0 5.0
Caudal minimo 5% Quin méfh 0,15 0,20 0,20 0,30 0,80
Caudal de arranque mh 0,05 0,07 0,10 0,1 0,50
Caracteristicas metrologicas-directiva CEE 75/33
Diametro nominal DN 50 65 80 100 150
Caudal nominal (segin CEE) Q, 15 25 40 B0 150
Caudal maximo + 2% Qi méth 30 50 80 120 300
Caudal de transicion + 2% Q, mEh 3,0 5,0 8.0 120 30
Caudal minimo +5% Qpyn m#h 0,45 0,75 1.20 1,80 4.5
Curva tipo de precision Abaco tipo de pérdida de carga
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