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Caracteristicas principales

Contador combinade 3 en 1, con contador principal,
contader de paso y valvula de conmutacion

Mecanismo de medida extraible ajustado y verificado
para las 3 dimensicnes (DN 50, 80 y 100)

Centador principal y de paso alineados necesaria
version derecha o izquierda

Contador principal v de paso concebidos para acoplar
los totalizadores electrénices Dynamic

Sistema patentade de equilibrado hidrodinamico del
rotor del contador principal

Contador de paso con cartucho

Contador de paso con cartucho disponible en varias
versiones

Valvula de conmutacién con resorte con muy poca
pérdida de carga en caudales altos

Proteccién contra la corrosion con pintura epoxy
polimerizada por calor

Contador de agua combinado
para agua fria hasta 50 °C PN16
DN 50, DN 80 y DN 100

Aplicacion

Medida de caudales allos y para amplios margenes de caudal
Medida de caudales mas bajos para deteccion de fugas

Ejemplos de aplicacidn : usuarios como hospitales u hoteles, con gran variacién de
consumo en el tiempo

Opciones disponibles

En los contadores principal y de paso pueden acoplarse hasta tres emisores
simultaneamente (1 x OD y 2 x RD) sin deteriorar la marca de verificacién primitiva
(cabezales preequipados)

Longitud entre bridas seglin DIN
Conexién para obtener la presion directamente del cuerpo

Los contadores principal y de paso se pueden equipar, si lo desea, con tres
totalizadores electrénicos
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Numero de aprobacion Instalacion
de modelo
cl B horizontal _—
6.152 30355 Eje del contador vertical* |
inclinado* /
01.16 :
o en alto
Posicién del cabezal inclinado* E i

Caracteristicas de
funcionamiento

* depende del tipo de contador de paso que se utilice

Tramo recto de 3xDN aguas arriba del contador

Minguna cendicién especial aguas abajo del contador

Didgmetro nominal DN mm| 50 | 65 | 80 | 100
Caudal nominal (CEE) Qp 15 | 25 | 40 | 60 -
Valores de los impulsos
Presidn nominal PN bar 16
Caudal maximo 22%  Jmax a0 |120 | 200 | 280
(1x 24 horas) m*/h Contador principal RD 01 0,1 mfy 1 m?
: Q
Caudal continuo £2% n mih 50 | 7O | 120 | 180 oD 01 0.001 ré
Contadorde paso 00 25 0D 03 0,01 m?
Caudal de transicion 22%+ ¢ h 0,0375 De Paso Reed 0.01 m?, 0,1 m?
: (RXTP) a1t
Conmutacién sobre el
udal iente hasta , .
caudal crecisnite mih 23 DepasocRPD  OD 01 0.1 litros
caudal decreciente hasta , 1.2
m'h K
. [ oD 03 1 litro
Caudal minimo £5%"* min mith R-XTP = 0,006
XNP = 0,02 RD 01 0,01 m*y 0,1 m*
Valores validos para contador de paso de chorro
multiple.
Curva tipo de precision Abaco tipo de pérdida de carga
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Qo Q, Caudal an m*h Q. Qe 03 05 113 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 300
Cauwdal en mh _—
Caudal creciente  ===——===——===- caudal decreciente
Qmax = Caudal maximo +2%
Qn = Caudal nominal £2%
ot = Caudal de transicién +2%
Qmin = Caudal minimo £5%
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